Zatacznik nr 4

do Decyzji Nadlesniczego
Nadlesnictwa Bitgoraj

Nr 4/24 z dnia 24.01.2024r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany zgtaszam swoj udziat w samowyrobie drewna opatowego na oéwiadczam. ze
potrzeby wtasne na pozycji oddz Lesnictwa
Jednoczesnie oswiadczam, ze jestem Swiadomy, iz prace ta wykonuje na wtasny rachunek i odpowiedzialnosé i nie nawigzuje
przez jej wykonanie zadnego stosunku cywilnoprawnego z NadleSnictwem, a ponadto oswiadczam, ze:
1. stan mojego zdrowia pozwala wykonywac prace zwigzane z samowyrobem drewna,
2. posiadam sprawne narzedzia do pozyskania drewna i potrafie je obstugiwac,

3. prace przy samowyrobie drewna prowadzi¢ bede w zespole co najmniej dwuosobowym, zapraszajac na wtasng odpowiedzialnosc
do pomocy inne osoby,

4. czynnosci samowyrobu bede wykonywat wedtug wskazéwek lesniczego we wskazanym przez niego miejscu,

5. bede z nalezyta starannoscig bede wykonywat prace wykazujgc troske o bezpieczeristwo wtasne, oséb wspotpracujacych ze mna,
jak rowniez osdb trzecich, przestrzegac wskazdwek udzielonych mi w ramach instruktazu udzielonego przy wprowadzeniu na
miejsce pracy oraz zawartych w pouczeniu na druku mojego oswiadczenia,

6. zapoznatem/tam sie z obowigzkiem informacyjnym RODO stanowigcym zatgcznik nr 3 do Decyzji Nadlesniczego Nadlesnictwa
Bitgoraj w sprawie sprzedazy detalicznej w 2023 r.

Wprowadzit na powierzchnie i udzielit przeszkolenia

/podpis osoby po przeszkoleniu pozyskujgcej

drewno -opat samo wyrobem/
Pouczenie:

1. Do pracy moga przystepowac wylgcznie osoby nie wykazujgce oznak niedyspozycji fizycznej lub psychicznej. Nie wolno
dopuszczac do pracy 0séb, ktdre zgtosity takie niedyspozycje.

2. Zabroniona jest samodzielna praca w sgsiedztwie linii i urzadzer energetycznych.

3. Promien strefy zagrozenia przy scince i obalaniu drzew wynosi: dwie wysokosci scinanych drzew, dlatego zabronione jest

przebywanie w odlegtosci mniejszej niz dwie wysokosci scinanych drzew: ludzi, zwierzat od prowadzacego $cinke.

4, W czasie jazdy ciagnika mozna poruszac sie za nim w odlegtosci co najmniej Smb za tadunkiem.

5. W czasie za- i wytadunku drewna zabronione jest zblizanie sie do pojazdu na odlegtos¢ mniejszg niz 10 mb od napigtych lin.

6. Zabrania sie zakladania stosow drewna opatu przy drogach publicznych/pas drogowy/ i innych miejscach gdzie stosy stanowity
by zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub trudnosci w dokonaniu bezpiecznego zatadunku.

7. Narzedzia uzyte do pracy /typ i ciezar/powinny by¢ dostosowane do warunkéw miejsca i rodzaju wykonywanej pracy oraz
obowigzujacych przepisow BHP, a w szczegdlnosci przepiséw dotyczacych wykonawstwa prac z zakresu gospodarki lesnej /Dz.
U. Nr 161 poz. 1141/.

8. Przy samowyrobie drewna zakazane jest wykonywanie $cinki drzew przy uzyciu sprzetu mechanicznego/pity motorowe;]




